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Deckblattaufileger

Top Sheet Hopper Feeder * Machine a poser les Coiffes

Der Deckblattaufleger AVN

DB 30 vereinzelt die im Magazin
eingelegten Deckblatter und legt sie auf
dem durchlaufenden Produktstapel ab.

Die Ubergabegeschwindigkeit ist stufen-

_. los regelbar und kann der Férderge-

schwindigkeit der Stapel angepasst
werden.

.. Der AVN DB 30 ist verfahrbar und fir
~ alle Arbeitsplatze geeignet, an denen

- Deckblatter aufgelegt werden.

SSI”= The top sheet feeder AVN DB
z 30 pulls and separates top
sheets from a storage tray and dispenses
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Le poseur de coiffes AVN DB
30 sépare et dépose les feuilles
sur la partie supérieure des paquets lors

individual sheets onto the product bundle ' de leur passage sous la machine.
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while it passes underneath.

The feeding speed is infinitely adjustable
and permits synchronisation to the con-

/' veyor speed.

The AVN DB 30 is a stand-alone unit
and suitable for various applications
where sheets have to be applied.
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AFFELDT Maschinenbau GmbH

La vitesse de dépose est réglable en
fonction de la vitesse du convoyeur infé-
rieur.

L'’AVN DB 30 est une unité amovible
totalement adaptée a diverses applicati-
ons de dépose.




- Technische Daten

Deckblattformat:

Breite: 100 — 300 mm

Lange: 100 — 300 mm

(andere Abmessungen auf Anfrage)

Leistung:

bis zu 35 Pakete/min,

abhangig von Deckblattmaterial und
Deckblattformat

Papierqualitat:
45 — 150 g/m?

Fassungsvermdgen des Magazins:

bis zu 500 Blatt
abhangig von Deckblattmaterial und
Deckblattformat

Hdéheneinstellung:
manuell
Uber Zahnstangenwinde

Spendegeschwindigkeit:

20 — 50 m/min
stufenlos regelbar

Elektrischer Anschluss:

400/230 V, 3 Phasen, N+PE, 50 Hz,
0,15 kKW
(andere Anschlisse auf Anfrage)

Gewicht:
ca. 160 kg

Zusatzausriistungen
— optisches Warnsignal
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Sheet format:

Width: 100 — 300 mm
Length: 100 — 300 mm
(others on request)

Capacity:

up to 35 stacks/min,

depending on material and format
of sheet

Paper quality:
45 — 150 g/m?

Magazine capacity:

up to 500 sheets
depending on material and format
of sheet

Height adjustment:

manually
with screw jack

Feeding speed:
20 — 50 m/min
infinitely adjustable

Electrical requirements:

400/230 V, 3 phase AC, N+PE, 50 Hz,
0.15 kW
(others on request)

Weight:
approx. 160 kg

Options
— optical warning signal

u Caractéristiques techniques

Format de feuille:

Largeur: 100 — 300 mm
Longueur: 100 — 300 mm
(autres sur demande)

Cadence:

jusqu’a 35 paquets/min,
dépendant du type et du format de
feuille

Qualité du papier:
45 — 150 g/m?

Capacité du magasin:

jusgqu’a 500 feuilles
dépendant du type et du format de
feuille

Réglage en hauteur:

manuellement
par manivelle et crémaillére

Vitesse linéaire du margeur:

20 — 50 m/min
réglable en continu

Connexion électrique:

400/230 V, 3 phases, N+PE, 50 Hz,
0,15 kW

(autres sur demande)

Poids:
environ 160 kg

Equipements supplémentaires
— alarme optique

Ansicht ,A* - side view "A" - vue latérale "A"
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Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations / Sous réserve de modifications techniques
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